
Cajas para electrónica

ASA UNIVERSAL
Asa de soporte 

universal para cajas



Colores estándar
Asas inclinables y giratorias fabricadas en cinc fundido a presión para inclinar y transportar cajas electrónicas 
metálicas. El robusto botón pulsador de nivel de trinquete permite ampliar el ángulo de inclinación de 30º en 30°. 
Los perfiles de asa de aluminio se solicitan por separado y encajan entre los dos conjuntos de brazos laterales. Los 
perfiles de asa se suministran cortados a la longitud necesaria (26 mm menos que la anchura de su caja). Esto se 
especifica completando el número de referencia del perfil de asa elegido.

Para mejorar la estabilidad, recomendamos pegar los perfiles de aluminio a los brazos laterales.

Asa universal para cajas de uso portátil

Brazo lateral (x2)

Posicionador (x2)

Estrella (x2)

Muelle (x2)

Botón pulsador (x2)

Empuñadura de goma (x2)

M4 x 35 (x2)

Arandela 4.3/12 (x2)

Arandela 4.3/9 (x2)

Tuerca M4

Perfil del asa

Suministro
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ASA UNIVERSAL

Off-white RAL 9002.
Anthracite RAL 7016.
Light grey RAL 7035.
Black RAL 9005.
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KIT DE BRAZO LATERAL
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Referencia Descripción Colores de brazo 
lateral

Colores de pulsador

A 93 00 014 Kit de brazo lateral
A 50 93 004
A 50 93 005
A 50 93 009

Kit de brazo lateral
Kit de brazo lateral
Kit de brazo lateral

Off-white RAL 9002
Anthracite RAL 7016
Light grey RAL 7035
Black RAL 9005

Pebble grey RAL 7032
Black RAL 9005
Light grey RAL 7035
Black RAL 9005

En nuestra página web encontrará 
información técnica completa en 

2D y modelos en 3D.

PERFIL DE EXTRUSIÓN

Referencia
Ver nota**

Descripción Acabado Colores

M 50 93 0-xxx Perfil de extrusión
M 50 93 4-xxx
M 50 93 5-xxx
M 50 93 7-xxx
M 50 93 9-xxx

Perfil de extrusión
Perfil de extrusión
Perfil de extrusión
Perfil de extrusión

Pintado, textura fina
Pintado, textura fina
Pintado, textura fina
Pintado, textura fina
Pintado, textura fina

Silver metallic, RAL 9006
Anthracite RAL 7016
Light grey RAL 7035
Off-white RAL 9002
Black RAL 9005

**Modo de empleo: sustituir xxx en la referencia por la longitud deseada. Ejemplo: Caja de 350 mm 
de ancho, la longitud del perfil del asa es de 324 mm (350-26). Entonces la referencia será M 50 93 
0-324 con el asa pintada en color plata metalizado RAL 9006. Si la dimensión de la caja es de 350,5 
mm, la referencia será M 50 93 4-324.5 con el asa pintada en anthracite RAL 7016.
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